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Beschussamt Ulm   
Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg  
 

Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik 
 

Information 
Verwendung von bleifreien Schroten  (mit einer Härte größer 40 HV1 aber maximal 110 HV1 im Mittelwert (max. 125 HV 1 im Einzelwert)) 

       

Welche Zeichen sind 
auf Ihrer Flinte?  

oder 
 

 Welche Zeichen sind auf 
Ihrer Flinte?  

oder 
 

     

Stahlschrot oder Alternativpatrone mit normaler Ladung 
(Patrone ist nicht gekennzeichnet) 

 Stahlschrot oder Alternativpatrone mit normaler Ladung 
(Patrone ist nicht gekennzeichnet) 

   

Stahlschrot oder Alternativpatrone mit verstärkter Ladung 
(Patrone ist mit Gasdruck 1050 bar gekennzeichnet) 

 

 

Stahlschrot oder Alternativpatrone mit verstärkter 
Ladung darf nicht verwendet werden ! 

(Patrone ist mit Gasdruck 1050 bar gekennzeichnet) 
 

          

Folgende Beschränkungen sind zu beachten  Maximal zulässige Größe der Stahl- oder Alternativschrote 
Kaliber Chokebohrung Max.  Ø der  

Stahl- oder Alternativschrote 
 Kaliber Max.  Ø 

10/89 max. Halbchoke (0,5mm) keine Einschränkung  12/70 3,25 mm 
10/89 3/4- und Vollchoke 4 mm  16/70 3 mm 
12/70 
12/73 
12/76 
12/89 

max. Halbchoke (0,5mm) keine Einschränkung 
 20/70 3 mm 
   
   

12/70 
12/73 
12/76 
12/89 

 

3/4- und Vollchoke 4 mm 

  Suchen Sie im Zweifelsfall mit Ihrer Flinte 
den Büchsenmacher oder das 

Beschussamt zur Beratung auf. 

 

16/70 max. Halbchoke (0,5mm) keine Einschränkung   
16/70 3/4- und Vollchoke 3,5 mm    
20/70 
20/76 max. Halbchoke (0,5mm) keine Einschränkung    

20/70 
20/76 3/4- und Vollchoke 3,25 mm    

28/76 max. Halbchoke (0,5mm) keine Einschränkung    
28/76 3/4- und Vollchoke 3 mm    
410/76 max. Halbchoke (0,5mm) keine Einschränkung    
410/76 3/4- und Vollchoke 2,5 mm    

 
 
CIP 


